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L1.3.  Wainosé¢ instrukcji

Instrukcja ma charakter staly i jest wazna od daty jej zatwierdzenia przez Zarzqd spotki
PEC i uzgodnienia z Centrum Dyspozytorskim Lomza do odwolania.

Instrukcja powinna byc¢ aktualizowana przynajmniej raz w roku oraz kazdorazowo po
wprowadzeniu zmian w urzqdzeniach, wprowadzeniu w Zycie nowych przepisow i instrukcji
lub wytycznych wiadz nadrzednych.

Kazdg aktualizacje nalezy odnotowac na stronie »aktualizacji instrukcji”. Wprowadzone
zmiany i uzupelnienia winny by¢ podane do wiadomosci personelowi, ktorego obowiqzuje
znajomosc  niniejszej instrukcji. Potwierdzenia  znajomosci instrukeji przez personel
odnotowuje si¢ na stronie ,, potwierdzenie znajomosci instrukeji".

Obowiqzek dopilnowania akiualizacji spoczywa na sporzqdzajqcym instrukcje.

Charakterystyka stacji transformatorowo - rozdzielczej
2.1. Opis stacji.

Stacja  transformatorowo-rozdzielcza 15/0,4 kV  stanowi wiasnosc Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej spotka z 0.0. Zarzqdzajgcy przedsiebiorstwem majq obowiqzek dbac o
stan techniczny urzqdzen zainstalowanych , oraz zadbac o kwalifikacje obstugi.

2.2.  Dane ogdlne stacji.

Stacja transformatorowo- rozdzielcza 15/0,4 kV miesci si¢ na terenie Ciepfowni Miejskicj
przy ul. Targowa 2 w Grajewie.

Stacjia wykonana jest wg projektu  Zakiadu Projektowania |, INWESTPROJEKT" w
Biatymstoku.

Stacja wyposazona jest w:

- zespol pradotwérczy ,WOLA" 3ZPP- 250/S

- transformatory 15/04 kV, 400 kVA; szt. 2

- wylgezniki matoolejowe 10-20/630

- odigczniki liniowe OW-111-20/6.

- odigczniki szynoweOW-111-20/4

- uziemniki stafe

- rozigezniki LHTCJ

- komplet odgromnikow zaworowych GZSa 28,

- uklad szyn zbiorczych

- przekfadniki napi¢ciowe VSK-20

- przektadniki pradowe ASK- 20

- automatyka systemu SZR {Samoczynne Zalgczanie Rezerwy}
- podstawy bezpiecznikowe WN wraz z wkladkami

- obwody oswietlenia pomieszezen

- obwody gniazd 230 V

- obwod oswietlenia awaryjnego 24 V
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- plece akumulacyjne

- rozdzielnig NN

2.3

Pomieszczenia stacji

Stacja transformatorowo - rozdzielcza usytuowana jest w wolnostojqcym, pietrowym budynku.

Na
sie

pietrze zaprojektowano rozdzielnie sredniego napigcia S/N. Wejscie do rozdzielni odbywa

schodami,

Na parterze znajdujq si¢ pomieszczenia:

23

2.3.

- rozdzielnia niskiego napiecia NN

- pomieszczenia transformatorow {TRAFQ I oraz TRAFO II }
- pomieszczenie zasilajqcej linii kablowej z PS 372

- agregatorowni

1. Rozdzielnia SN

Rozdzielnia sredniego napigcia S/N sklada si¢ z dwéch sekcji zasilanveh niezaleznie
napieciem I35 kV. Sekcje rozdzielni mozna polqcezyc ze sobq wylgeznikiem mocy 10-20/630
w polu nr 7. Sekcje sq zbudowane z celek prefabrykowanych typu RUp 20/d- jedna sekcja,
oraz typu RUwh 20- druga. Celki w sekcjach sq polqczone ukiadem szyn [szvny AP
40x5mm}.

2. Rozdzielnia NN

Rozdzielnia niskiego napi¢cia N/N  sklada si¢ z dwoch sekcji polgczonych lacznikiem
sekcyjnym. Kaida sekcja zasilana jest z innego transformatora. Odlgczyé mozna kazdg
sekcje odlqeznikiem typu OZK 111/1000. Przelaczniki typu PZK —600 stuzq do odlgczania
lub przejscia na zasilanie rezerwowe z agregatu. Zasilania z transformatoréw wykonano
ukladem szyn, natomiast zasilanie z agregatu przewodem gietkim 3x Lg YK 150mm.

W rozdzielni zainstalowano  dwie tablice z licznikami pomiarowymi dla kazdej linii
zasilajqeej oddzielnie , oraz sumator zliczajqey firmy POZYTON.

2.3.3. Agregatorownia.

2.3,

Do awaryjnego zasilania urzqdzen technicznych cieplowni zamontowano w pomieszczeniu
na parterze zespol prqdotworczy typu "WOLA" 3 ZPP-2505  produkcji Zakladow
Mechanicznych im. M. Nowotki w Warszawie.

Dane techn. Zespotu:

- moc zhamionowa — 250 kVA

- rodzaj prqdu -3 fazy /50 Hz

- napiecie 400V /+5% - 10% /

- rozruch elekirvezny 24V z wlasnych akumulatoréw rozruchowych.

Wielkosc zbiornika paliwa o pojemnosci 280 litrow zapewni nieprzerwanqg prace zespolu
do 8 godz. przy obcigieniu mocq znamionowq. Zapas paliwa na diuzszq prace
przechowywany jest w pomieszczeniu piwnicznym  pod  schodami wejsciowymi  do
rozdzielni S/N.

4. Pomieszczenia transformatorow.

W stacji przewidziano dwie komory transformatorowe o wymiarach pozwalajqeych na
ustawienie dwdch jednostek po 630 kVA. Obecnie zamontowane sq dwa transformatory o
mocy 400 kVA  kazdy. Polqczenia do roziqeznikéw w polach nr 1 oraz nr 10, Jjak i do

rozdzielni N/N wykonano uktadem szyn.
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