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Dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t budowlanych w ramach
przedsi¢gwzigcia pn:
"Modernizacja systemu cieplowniczego w Grajewie w celu zwigkszenia jego efektywnosci —
budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”

WYJASNIENIE II

Pytanie 1
Zamawiajacy w rozdziale V okreslil zdolnosci techniczne i zawodowe, niezbedne do
wykonania zaméwienia, dotyczace wiedzy i doswiadczenia tj.:

» zrealizowali w sposdb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukoniczyli, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie — jedna robote
budowlana, polegajgca na wykonaniu co najmniej jednej inwestycji w zakresie
budowy elektrocieptowni opalanej gazem o mocy min. 4000 kWel z kondensacja
spalin, o sprawnosci ogolnej (catkowitej) nie mniejszej niz 92% ( co nalezy
udokumentowac w zalgczonych referencjach).

W zwigzku z tym, iz zakres robot budowlano montazowych, okreslony w rozdziale I1I Opis
przedmiotu zamowienia, dotyczy: '

G.  budowa nowego budynku elektrocieplowni oraz montaz wyposazenia
technicznego, wykonanie instalacji gazowej, elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej,
sanitarnej, technologicznej i innych wymaganych przepisami prawa,

H. dostawa i montaz ukiadu wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 5,4
MWel (3x 1,0 MWel + 2x 1,2 MWel) i mocy cieplnej - 6,4 MWth (3x 1,2 MWth +
2x1,4 MWth) w oparciu o agregaty kogeneracyjne na silnikach gazowych ze spalania
gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG) z obiegiem cieplnym w cyklu Millera.
Uktad chlodzenia i produkcji cieplej wody z bloku silnika. Instalacja technologiczno
— hydrauliczna. Polgczenie z istniejgcq elektrocieplowniq.

zwracamy si¢ z pytaniem, czy Zamawiajacy dopusci wykazanie sie zadaniami
zrealizowanymi w ramach odrgbnych uméw, w okresie ostatnich 5 lat, polegajacymi na:
a) budowie nowego budynku elektrocieptowni lub kottowni oraz
b) dostawie, montazu i uruchomieniu uktadu wysokosprawnej kogeneracji o mocy
min. 4000 kWel z kondensacjg spalin, o sprawnosci ogdlnej (catkowitej) nie
mniejszej niz 92%.
Odpowiedz 1
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmian dotyczqcych spelnienia wymogow okreslonych w SIWZ

opisanych w pytaniu w oddzielnych odrgbnych umowach. —
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Pytanie 2

Prosimy o informacje, jakimi podstawami kierowal si¢ Zamawiajacy pomijajac ustawe Prawo
zamoOwien publicznych, w przedmiotowym postgpowaniu? Zgodnie z opublikowang lista
projektow wybranych do dofinansowania dla poddziatania 1.6.1, koszt catkowity projektu
wynosi 27 950 520,00 PLN. Czy w zwigzku z tym nalezy rozumieé, ze Zamawiajacy na
sfinansowanie zamoOwienia przeznaczy kwotge nizszg niz 5 548 000,00 EUR ? Jak zamierza
postapi¢ Zamawiajacy w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy warto$é
5 548 000,00 EUR ?

Odpowiedz 2

Zamawiajacy nie zgadza si¢ ze stwierdzeniem, ze pomingt ustawg PZP, postepowanie jest
prowadzone zgodnie z art. 132 ustawy PZP. W opublikowanej liscie projektow wybranych do
dofinansowania dla poddzialania 1.6.1, podany jest koszt calkowity projektu wynoszqgcy 27
950 520,00 PLN. Jest to kwota brutto. Zgodnie z Art. 32 ust. 1 Ustawy PZP podstawg
ustalenia wartosci zamowienia jest catkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez
podatku od towarow i ustug, ustalone przez zamawiajgcego z nalezytg starannoscigq.

Kwota planowana przez Zamawiajgcego jest nizsza niz prog ustalony dla robot budowlanych
wynoszgcy 5.548.000,00 EURO (23.921.311,60 PLN netto).

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, ze moc 4000 kWel odnoszaca si¢ do zdolnos$ci technicznych i
zawodowych, moze dotyczy¢ jednej lub kilku jednostek o mocy tgcznej min. 4000 kWel.
Odpowiedz 3

Moc 4000 kWel odnoszgca sie do zdolnosci technicznych i zawodowych, moze dotyczy¢ jednej
lub kilku jednostek o mocy lgcznej min. 4000 kWel, ale zrealizowanych w jednym zadaniu.

Pytanie 4

Czy Zamawiajacy posiada wydane aktualne warunki przylacza energetycznego i umowe
przylaczeniowg z zakladem energetycznym w ramach tej inwestycji? Jesli tak, to prosimy o
ich udostgpnienie.

Odpowiedz 4

Zamawiajgcy nie posiada aktualnych warunkow przylgecza energetycznego i umowy
przylgczeniowej z zakladem energetycznym dla tej inwestycji. Uzyskanie warunkow
przylgczenia nalezy do zadan Wykonawcy, co jest napisane w SIWZ (Dzial 111, pkt 10 ppkt A).

Pytanie 5

Prosimy o oznaczenie na mapce sytuacyjnej rozrysowanych miejsc dostgpu / wystepowania:
rozdzielni SN, rozdzielni nn, stacji LNG, wody, ciepla.

Odpowiedz S

Mapka w zalgczeniu.

Mapa sytuacyjna przedstawia istniejgce budynki na terenie Cieplowni. Budynki warsztatowo
garazowe wyposazone sq w instalacje: elektryczng, wodociggowq, cieptowniczg.

Za budynkami warsztatowo garazowymi znajduje si¢ przylgcze gazowe (zdjecia
w zalgczniku).

Istniejgce rozdzielnie nn znajdujq sie w szczytach budynku Cieplowni.
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Pytanie 6
Zamawiajacy w dokumencie ,,Zatagcznik_nr 2_Grajewo PFU” w pkt 1.4.3. , Wyprowadzenie
mocy elektrycznej” napisal: ,,(...)Tak przetransformowana energia elektryczna zostanie
przestana linig SN na gléwng rozdzielnie PEC w Grajewie, gdzie zostanie wlgczona
rownolegle z zasilaniem zewnetrznym. (..) W tym celu nalezy wykonaé schemat instalacji
elektrycznych wyprowadzenia mocy obejmujgcy m.in. zaprojektowanie i wykonanie nowej
rozdzielni wyprowadzenia mocy (rozdzielnia SN gléwna) i wyprowadzenia mocy
z agregatow....”
Prosimy o informacje¢ czy w ramach zadania wchodzi:
- Wymiana rozdzielnicy gléwnej PEC Grajewo na nowa czy tylko modernizacja? Jesli
modernizacja, to jaki zakres prac podlega modernizacji?
oraz
- Prosimy o udostgpnienie schematu glownego rozdzialu energii elektrycznej
rozdzielni SN 15kV PEC Grajewo oraz rysunkwrzutw fotografii zdjeciowej
usytuowania rozdzielni w stacji.
- Prosimy o udostgpnienie informacji na temat producenta rozdzielni SN 15k V.
Odpowiedz 6
W tym celu nalezy wykona¢ schemat instalacji elektrycznych wyprowadzenia mocy

obejmujgcy m.in. zaprojektowanie i wykonanie nowej rozdzielni wyprowadzenia mocy
(rozdzielnia SN )"

Zapis ten nalezy rozumiec jako zaprojektowanie i wykonanie nowej rozdzielni wyprowadzenia
mocy SN z agregatow.

. Tak przetransformowana energia elektryczna zostanie przestana linig SN na gléwng
rozdzielni¢ PEC w Grajewie”,

Z nowo wybudowanej rozdzielni SN agregatow energia elekiryczna zostanie przestana linig
SN do istniejgcej stacji SN, ktorg trzeba wyposazyé w pole liniowe. W istniejgcej rozdzielni
SN nalezy zachowaé mozliwos¢ rozbudowy o dwa pola odplywowe na potrzeby wilasne
(schemat w zalgczniku).

Informacje na temat rozdzielni SN, ktére posiada Zamawiajqcy podane sq w wyciggu z
instrukcji eksploatacyji stacji SN (w zalgczeniu).

Pytanie 7

Czy Zamawiajacy przewiduje pracg ktorejs z jednostek 1 z 5 na tzw. ,,Wyspe™?
Odpowiedz 7

Zamawiajqcy nie przewiduje pracy zadnej jednostki na tzw. ,, Wyspe”.

Pytanie 8

Czy u Zamawiajacego wystepuje standaryzacja urzadzen? Jezeli tak, to prosimy
o przedstawienie szczeg6tow nt. obowiazujacej procedury.

Odpowiedz 8

U Zamawiajgcego nie wystepuje standaryzacja urzqdzen.
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Pytanie 9

Prosimy o podanie wymagan odno$nie komina. Czy posiadajg Panstwo analize
srodowiskowa, ktora umozliwi dobranie komina na etapie oferowania? Jezeli tak, to prosimy
o udostepnienie.

Odpowiedz 9

Wymagania odnosnie komina zostaly podane w PFU (m.in. w pkt. 1.2.6.2). Nie posiadamy
analizy Srodowiskowej. Do dokumentow przetargowych zalgczone zostalo Postanowienie
RDOS z dnia 28 lutego 2018 r. o odmowie wszczecia postgpowania w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji w zwigzku
z nieosiggnieciem progow okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2016
r., poz. 71j.t.).

Pytanie 10
W pkt 1.4.2 PFU znajduje si¢ opis:
Agregaty zostang wyposazone w nastepujgce uktady odbioru ciepla:
a) LT — system odbioru ciepla z instalacji chlodzenia mieszanki paliwowo-powietrznej
o parametrach 52/40°C o lgcznej mocy ok. 370kW
b) HT — glowny system odbioru ciepla z agregatu. W sklad systemu wchodzi ukiad
odbioru ciepla z intercoolera, chlodnicy oleju, bloku silnika i dochladzania spalin.
Cieplo wydawane jest w postaci wody o parametrach 90/70°C o Ilgcznej mocy ok.
6050kW
¢) System kondensacji spalin — agregaty muszq by¢ wyposazone w kwasoodporne
wymienniki kondensacyjne. Wymienniki bedg ostatnim elementem odbioru ciepla ze
spalin i zasilane bedg wodg powrotng z systemu cieplnego miasta. Moc wymiennika
zalezy od parametru wody sieciowej, chwilowej mocy silnika i aktualnego przephywu.
Sumaryczna moc wymiennikow przy temperaturze powrotu 40-43°C winna wynosic¢
minimum 750kW
Czy jesli podczas 96 — godzinnego rozruchu technologicznego wybudowane;j
elektrocieplowni nie nastapi okres minimum 12 - godzinnej nieprzerwanej pracy odbioru
ciepla tzn. powrot bedzie wyzszy, niz podane w podpunktach a, b, c, tj.: 40 °C dla a), 70 °C
dla b), 40 °C dla ¢), Zamawiajacy skroci czas do okresu kiedy beda spelnione warunki w
podpunktach a, b, c, niezbedne do obliczenia sprawno$ci gwarantowanej. W ocenie
Wykonawcy powrdét ciepla o parametrach wyzszych niz w pkt a, b, ¢, moze powodowa¢ brak
odbioru ciepla z jednostki kogeneracyjnej, co moze prowadzi¢ do obnizenia sprawnosci
uktadu.
Odpowiedz 10
Zamawiajqcy nie dopuszcza skrocenia czasu rozruchu, ktory nalezy przeprowadzié¢
az do okresu kiedy bedq spefnione warunki w ppkt. a, b, c.
Dla ukladu kogeneracyjnego majqg by¢ zaprojektowane i wykonane uklady chlodzenia
umozliwiajgce prace silnikow tylko dla potrzeb energii elektrycznej, co umozliwi rowniez
przeprowadzenie prob i odbiorow w sposob przedstawiony i opisany w SIWZ.

Pytanie 11
Zwracamy si¢ wnioskiem o dokonanie modyfikacji, ustalajac limit naliczanych kar do
poziomu 10% wartosci umowy.

-
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Odpowiedz 11

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie modyfikacji, ustalajgc limit kar do poziomu
10% wartosci umowy.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisem w PFU zakres zadania nie obejmuje stacji
gazowej pomiarowo-redukcyjne;j.

Odpowiedz 12

Zamawiajqcy potwierdza, Ze zakres zadania nie obejmuje stacji gazowej pomiarowo-
redukcyjne;j.

Pytanie 13

Zamawiajgcy okreslit w PFU, ze silniki gazowe moga pracowa¢ na gazie ziemnym lub
skroplonym gazie LNG. Ze wzgledu na mozliwe 2 paliwa, zwracamy si¢ do Zamawiajacego o
potwierdzenie, ze wykonawca ma wykonac¢ jedna nitke gazociagu od przylacza gazowego
DN225 mm, do budowanej elektrocieptowni i jedng $ciezke gazowg do zasilania agregatu?
Odpowiedz 13

Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykonawca ma wykonac jednq nitke gazociggu od przylgcza
gazowego DN 225 do budowanej elektrocieplowni i jednq sciezke gazowg do :zasilania
agregatu.

W pierwszym okresie czasu pracy tj. do czasu wykonania sytemu zasilania gazem ziemnym,
sieciowym zamawiajgcy dopuszcza zasilanie ukladu kogeneracyjnego ze stacji LNG.
Zamawiajqcy informuje ponadto, ze wystgpil z wnioskiem do PSG o wydanie warunkow
przylgczenia do sieci gazowej i na dzien dzisiejszy jeszcze ich nie posiada. W Grajewie w
sgsiedztwie Zamawiajgcego wybudowana zostala stacja rozprezeniowa gazu LNG i trwa
budowa sieci gazowej.

Pytanie 14

Wzor umowy - §14 Gwarancja

Wnosimy o dodanie do §14 ust. 2 lit. a) ponizszego zastrzezenia:

a) usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wadach,

jezeli naprawa nie wymaga czesci zamiennych. W wypadku gdy do naprawy sq niezbedne

czesci _zamienne zamawiajgcy wyznaczy termin__uwzgledniajgcy _moiliwosé dostawy

podzespolow.

Odpowiedz 14

Zamawiajgcy wyraza zgodg na dokonanie proponowanej zmiany zapisu we wzorze umowy.

W zwiqzku z powyzszym §14 ust. 2 lit. a) wzoru mowy brzmi nastepujqco:
a) usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia
o wadach, jezeli naprawa nie wymaga czesci zamiennych. W wypadku gdy do naprawy
sq niezbedne czgsci zamienne zamawiajgcy wyznaczy termin uwzgledniajgcy mozliwosé
dostawy podzespolow.

W zalaczeniu:

1) Plan zagospodarowania cieplowni ~
2) Schemat istniejacej stacji SN
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3) Zdjecia stacji SN, terenu inwestycji i przylacza gazowego — 6 szt.
4) Wyciag z instrukcji eksploatacji stacji SN — 2 szt.
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