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ARKUSZ OBLICZEN

A. Planowana Srednioroczna sprawnos$¢ ogélna zespoléow kogeneracyjnych na

silnikach gazowych (jednostce kogeneracji)
Planowana $rednioroczna sprawno$é¢ ogolna oznaczona symbolem .57 i wyrazona w procentach,
obliczono wedlug wzoru:
7 =[(3,6 * Ab + Qug)/Q] *100%

gdzie poszczegodlne symbole oznaczaja:

Av— planowana roczna ilo$¢ energii elektrycznej mierzona na zaciskach generatorow w kogeneracji [MWh],

Qug— planowana roczna ilo$¢ energii cieplnej do wytworzenia w jednostce kogeneracji, w [GJ],

O» — planowana ilo$¢ energii chemicznej w paliwie w jednostce kogeneracji, w [GJ],

N6 oot W] *100%

H=ieeer. %

B. Planowana oszcz¢dno$¢ energii pierwotne;j.
Planowana oszczednos¢ energii pierwotnej oznaczona symbolem , PES”, wyrazona w procentach,
obliczono wedlug wzoru:
PES={]-[1/(ﬂqc/ﬂrefr + Nad Nree)]} ¥ 100%

gdzie poszczegolne symbole oznaczaja:

Rae — oferowana sprawno$¢ wytwarzania energii cieplnej w jednostce kogeneracji, w [%],

nge— oferowana sprawnoéé wytwarzania energii elektrycznej w jednostce kogeneracji, w [%],

nrefe — referencyjna warto$¢ sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego ciepta, w [%o],

nrefe = 92% - rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/2402 z dnia 12 paZdziernika 2015 r.

nrefe — referencyjna wartos$c¢ sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej, w [%o].

nrefe = 53% - rozporzqdzenie Komisji (UE) 2015/2402 z dnia 12 paZdziernika 2015 r.

Oferowana sprawnos$¢ wytwarzania energii cieplnej w jednostce kogeneracji, oznaczona symbolem ,.i4c”,
wyrazong w procentach, obliczono wedtug wzoru:

Hge = (Quq/Q bq)*lOO%

gdzie poszczegolne symbole oznaczaja:

Qug— planowana ilos$¢ energii cieplnej do wytworzenia w jednostce kogeneracji, w [GJ],

(b — planowana ilo$¢ energii chemicznej zawartej w paliwie do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w
kogeneracji, w [GJ].

ﬂqc:(/)*100%= .................. %

Oferowana sprawno$¢ wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji, oznaczong symbolem 54", wyrazona w
procentach, obliczono wedlug wzoru:

Hae=(3,6 * Abg /O bg )*100%

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

Abg—planowana ilo$¢ energii elektrycznej z kogeneracji, w [MWh],

(Osg — planowana ilo$¢ energii chemicznej zawartej w paliwie do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w
kogeneracji, w [GJ].

Nae=(3,6% vvoeiif e )¥100%
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Do obliczen w pkt A. i B. wykorzystano parametry oferowanych zespoltéw kogeneracyjnych na silnikach
gazowych oraz zatgczony wykres uporzadkowany cieplowni PEC Grajewo za okres 01.01.2018 -
31.12.2018r.

W zatgczeniu:
Wykresy $redniodobowej mocy kottéw w 2018 r.
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